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7/8" PULGADAS

|!|-I Especficaciones elactricas

: - Cable Impedancia 50 chm* 1 ohm

Capacitancia 223 pF fft | 748 pF f m

Resistencia, Conductor interior 0.320 ochms f kft | 1.049 ochmios [ km
Resistencia, Conductor exterior 0,360 ohms § kft | 1.181 ohmios [ km
Tensidn de prueba G000 V
Inductancia 0.187 pH f m | 0L0G7 pH Jft
Resistencia de aislamiento 100,000 MOhm
Prueba del voltaje [RMS) 2000 V
Banda de frecuencia 1-5000 MHz
Potencia maxima 91,0 kW

3/8" PULGADAS

|I|_I Especificaciones eléctricas
| Cable Impedancia 50 chm* 1 ochm
Capacitancia 23.0 pF [ ft | 755 pF /m
Resistencia, Conductor interor 1.060 chms / kft | 3.478 ohmios [/ km
Resistencia, Conductor exterior 0.870 ohms f kft | 2.854 ochmios f km
Tensidn de prueba 4000 V
Inductancia 0,190 pH f m | 0,058 pH fft
Resistencia de aislamiento 100,000 Mohms * km
Prueba del voltaje (RIVIS) 5000
Banda de frecuencia de 1a 13.000 MHz
Potencia maxima de 15,6 kW
Puko Reflexion 0.5%

1/2" PULGADAS

| Especificaciones electricas
Cable Impedancia 50 chm t 1 ohm
Capacitancia 252 pF [ ft | 32,7 pF /m
Resistencia, Conductor interior 0.320 ochms / kft | 2.6%0 ohmios / km
Resistencia, Conductor exteror 1.000 ochms f kft | 3,281 ohmios / km
Tension de prueba 2500 W
Inductancia 207 pH f m | 0.063 pH [t
Resistencia de ais Bmiento 100,000 Mohms * km
Prueba del voltaje (RIVS) 5000V
Banda de frecuencia de 1a 10200 MHz
Potencia maxima de 15,6 kW
Puko Reflexion 1%
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